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O WSTEP

Cykl misji ,manewrowa” ma za zadanie odwzorowanie pracy lokomotywy manewrowej na stacji towarowej,
gdzie odbywa sie rozrzad wagondw przyjezdzajacych pociggami z rdoznych kierunkéw, formowanie nowych
sktadow pociggdw i nastepnie obstuga bocznic stacyjnych.

Druga czes¢ misji manewrowej koncentruje sie na dziataniach zwigzanych z obstugg bocznic. Mozna w niej
wydzieli¢ nastepujgce fragmenty:

1) obstuga bocznicy fabryki przy stacji Janiszew Przemystowy;

2) przewiezienie sktadu pociggu z kontenerami Innofreight na stacje Janiszew Towarowy;

3) obstuga grupy bocznic przy stacji Janiszew Towarowy (zaktady chemiczne, baza PKP PLK S.A. oraz zaktad
naprawczy taboru kolejowego);

4) obstuga bocznicy terminala kontenerowego;

5) obstuga bocznicy punktu handlu kruszywami.

© PRZEBIEG MISJI

OBStUGA BOCZNICY FABRYKI PRZY STACJI JANISZEW PRZEMYSLtOWY

Misje rozpoczynamy na grupie toréw rozrzgdowych stacji Janiszew Towarowy. Uruchamiamy sktad pociggu
i sprawdzamy hamulce. Po podaniu sygnatu manewrowego ruszamy w kierunku stacji Janiszew Przemystowy.
Przejezdzamy przez nig i wjezdzamy na bocznice prowadzacg do fabryki, gdzie zostawiamy wagony pod
magazynem. Nastepnie dojezdzamy do kozta oporowego i przestawiamy recznie rozjazdy (T / SHIFT+T), tak aby

objechac nasze wagony i wrdci¢ do stacji Janiszew Przemystowy.




PODSTAWIENIE SKEADU POCIAGU NA STACJE JANISZEW TOWAROWY

Na stacji Janiszew Przemystowy wjezdzamy na tor 4, zlokalizowany najblizej ulicy, i jedziemy na drugg strone
stacji. Po podaniu tarczy manewrowej Tm2 przejezdzamy przez gtowice stacyjng i zatrzymujemy sie przed
mostem w oczekiwaniu na podanie tarczy manewrowej Tm1l umozliwiajacej ponowny wjazd na stacje. Po jej
podaniu najezdzamy na sktad platform z kontenerami Innofreight, dotgczamy sie do nich, luzujemy i wykonujemy
probe hamulca. W miedzyczasie na tarczy manewrowej Tm3 powinni$my otrzymadé sygnat zezwalajgcy na wyjazd
ze stacji, wiec gdy tylko zakornczymy przygotowywanie sktadu, ruszamy w kierunku stacji Janiszew Towarowy.

Wijezdzamy na tor 48 grupy toréw rozrzgdowych, a nastepnie zostaniemy skierowani na tor 22 grupy

przyjazdowo-odjazdowej, gdzie odpinamy lokomotywe i pozostawiamy sktad. W pdzZniejszej czesci misji sktad
zostanie zabrany przez jedng z lokomotyw oczekujgcych na torach postojowych miedzy grupami toréw
przyjazdowo-odjazdowych i rozrzgdowych.

OBStUGA GRUPY BOCZNIC PRZY STACJI JANISZEW TOWAROWY (ZAKLADY CHEMICZNE, BAZA
PKP PLK S.A. ORAZ ZAKLADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO)

Po odpieciu sie od sktadu platform z kontenerami Innofreight oczekujemy podania tarczy manewrowej. Po
otrzymaniu sygnatu zezwalajgcego na manewry wyjezdzamy poza gtowice stacji i zatrzymujemy sie w poblizu
tarczy manewrowej Tm1. Nastepnie wracamy na grupe toréw rozrzgdowych, skad dostaniemy wyjazd w kierunku
bocznic stacyjnych, lecz na obecnym etapie jeszcze sie tam nie udajemy. Zjezdzamy jedynie z rozjazdow i
zatrzymujemy sie pod tarczg Tm32 w poblizu lokomotywowni. Po chwili powinnismy otrzymac sygnat zezwalajgcy
na jazde na tor nr 40, gdzie stojg wagony przeznaczone do przewiezienia na bocznice.

W sktadzie pociggu sg dwie grupy wagonow: platformy z szynami i podktadami, przeznaczone na bocznice bazy
materiatowej PKP PLK S.A. oraz cysterny TRANSCHEM przeznaczone do zaktadow chemicznych w pétnocnej czesci
stacji. Podpinamy sie do sktadu, luzujemy i sprawdzamy hamulce, a nastepnie — po podaniu sygnatu na tarczy
Tm20 — ruszamy w kierunku bocznic stacyjnych. Od tego momentu wjezdzamy w okreg, gdzie rozjazdy
nastawiane sg recznie, wiec musimy zwraca¢ uwage na ich poprawne utozenie.



Wyciggamy nasz skfad za rozjazd nr 71, ktory nastepnie przestawiamy i pchamy skfad na grupe trzech toréw
w sgsiedztwie ramy tadunkowej. Wjezdzamy na tor przy rampie i odpinamy cysterny. Z samymi platformami
przejezdzamy na tor $rodkowy i pozostawiamy je tam®. Nastepnie wracamy lokomotywg do cystern i pchamy je
w kierunku zaktadéw chemicznych.

B ¢

W zaktadach chemicznych wagony wpychamy na tor wzdtuz ktérego zlokalizowane sg skrzynki z instalacjami do

oprdzniania wagonow.

1 Autor proponuje taki schemat manewrdw, jednak nie ma znaczenia, na ktérym torze pozostawimy poszczegdlne grupy
wagonodw. Celem tych manewroéw jest jedynie doprowadzenie do sytuacji, gdy w kierunku zaktadéw chemicznych bedziemy
pchac wytgcznie wagony cysterny.



Nastepnie wracamy do pozostawionych wagonoéw platform, ale nie objezdzamy ich torem przy rampie, lecz
najezdzamy na sktad bezposrednio jadac od strony zaktadéw chemicznych. Ustawiamy odpowiednio rozjazdy za
sktadem i pchamy wagony w kierunku bazy PLKi. Wagony zostawiamy pod suwnica.

Nastepnie jedziemy z powrotem w kierunku grupy trzech toréw, wjezdzamy na skrajny z nich przy lesie

i kierujemy sie na teren zaktadu naprawczego taboru kolejowego. Przez zaktad przejezdzamy skrajnym torem
blizej terenu stacji (tor biegngcy w ulicy za budynkiem warsztatéw). Na tytach warsztatow, na dwadch
sgsiadujgcych torach, stojg wagony po remoncie przeznaczone do zabrania. taczymy obie grupy wagondéw ze
sobg (kolejnos¢ nie ma znaczenia) i wyciggamy je z terenu zaktadu. Nastepnie przestawiamy rozjazdy i pchamy
caty sktad w kierunku bazy PLKi. Po minieciu rozjazdu nr 71 przestawiamy go i podjezdzamy do tarczy
manewrowej Tm32.



Po otrzymaniu sygnatu zezwalajgcego na manewry prowadzimy sktad przez tor 48 na tor 26 grupy przyjazdowo-
odjazdowej, skad wagony zostang zabrane przez lokomotywe elektryczna.

OBStUGA BOCZNICY TERMINALA KONTENEROWEGO

W czasie wczesniejszych manewrdw na stacje wjechat pocigg kontenerowy przeznaczony do terminala
kontenerowego niedaleko Janiszewa. Z toru 26, gdzie odstawilismy wyremontowane wagony, manewrujemy
wedtug wskazan semafordow i tarcz na tor 24. Podpinamy sie do sktadu z kontenerami i oczekujemy podania
sygnatu zezwalajgcego na manewry na semaforze O (uwaga — jest to semafor zlokalizowany po drugiej stronie
sktadu pociggu). Nastepnie pchamy caty sktad na tor 54 na grupie postojowe]. Po dotarciu na tor czekamy na
podanie tarczy manewrowej Tm17 i ruszamy w kierunku terminala kontenerowego.




Na terenie terminala rozjazdy rowniez sg nastawiane recznie, stad przed wjazdem nalezy odpowiednio utozy¢
droge przebiegu. Wjezdzamy na jeden z dwdch skrajnych toréw przy placu umozliwiajagcym wytadunek,
a nastepnie odpinamy lokomotywe i jedziemy srodkowym torem w kierunku bramy wjazdowe;j. Nie wyjezdzamy
jednak jeszcze, lecz przestawiamy rozjazd nr 1 i jedziemy po sktad pustych platform na boczny tor. Wyciggamy
wagony z terenu terminala na tor 54 i nastepnie wypychamy na tor 26.

OBStUGA BOCZNICY PUNKTU HANDLU KRUSZYWAMI

Z toru 26 przejezdzamy na tor 32 i podpinamy sie do skfadu. Nastepnie oczekujemy na podanie sygnatu
zezwalajgcego na semaforze i jedziemy na tor 56. Stamtgd wpychamy sktad na bocznice punktu handlu
kruszywami (pamietajmy, zeby na obszarze bocznicy wczesniej odpowiednio utozy¢ sobie rozjazdy). Nastepnie
przejezdzamy do sktadu wagondéw kubtowych i wyprowadzamy go na tor 58, gdzie sktad pozostawiamy.

Po odstawieniu sktadu, odpinamy lokomotywe i zjezdzamy do lokomotywowni.



