SPIS TRESCI



O WSTEP

W niniejszym pliku opisano specyficzne zasady sterowania symulacjag w misjach zdawczych, a takze innych,
ktore bazujg na tej samej logice dziatania.

Rdézne kombinacje wagonow i bocznic do obstuzenia w misjach zdawczych (i podobnych) skutkujg koniecznoscig
wykonywania réznych operacji manewrowych w réznej kolejnosci (np. w celu wytaczenia wagonu ze sktadu).
W niektérych przypadkach ten sam efekt mozna rowniez osiggngc réoznymi sposobami. Dodatkowo w zaleznosci
od ruchu innych pociggdw mozna w danym czasie wykonaé inne czynnosci. Przyktadowo, jezeli przed chwilg
na szlak wyjechat pocigg, moze zamiast czekaé¢ na wyjazd na bocznice szlakowag warto zebra¢ w tym czasie
wagony ze stacji.

Wobec powyiszego aby zwiekszyé elastycznos¢ sterowania w tego rodzaju misjach przyjeto, iz to maszynista
(bedacy w tym przypadku troche kierownikiem manewrdow) informuje dyzurnego ruchu o kolejnych
czynnosciach, jakie beda wykonywane. Informacje te w symulatorze sg przekazywane za pomocg naciskania
odpowiednich kombinacji klawiszy.

© zASADY OGOLNE

KLAWISZOLOGIA

Do sterowania symulacjg uzywane sg klawisze SHIFT+1 do SHIFT+9. Znaczenie poszczegdlnych kombinacji moze
by¢ rézne w zaleznosci od danej stacji, jednak starano sie zachowa¢ w tym pewng logike. Znaczenie
poszczegdlnych klawiszy opisano ponizej w czesci dotyczgcej poszczegdlnych stacji.

STACJE ZATRZYMANIA

Wybdr stacji, na ktérych zatrzyma sie pocigg w celu manewrowania jest zapisany w eventach danej misji i nie
moze by¢ zmieniony w trakcie jej trwania. Pocigg moze zostac zatrzymany na dodatkowych stacjach wytacznie,
jezeli wynika to z sytuacji ruchowej (np. zajety szlak).

ZGLASZANIE GOTOWOSCI ODJAZDU

W ruchu towarowym, gdy pocigg jest nastepuje ingerencja w skfad pociggu, niezbedne jest zgtoszenie
gotowosci do odjazdu dyzurnemu ruchu. Zgtaszamy jg dopiero po wykonaniu préby hamulca. W symulatorze
zgtoszenie gotowosci do odjazdu jest niezbedne, ilekro¢:

e podpielismy sie do sktadu pociggu (np. w Janiszewie na grupie toréw rozrzgdowych po wyjezdzie
z lokomotywowni);

o modyfikowaliémy sktad pociggu podczas jego biegu (np. odpinaliSmy cze$¢ wagondw w celu
zawiezienia na bocznice lub podpinaliSmy nowe zabrane z bocznicy).

Do zgtaszania gotowosci odjazdu ze stacji stuzy kombinacja SHIFT+1. Bez jej nacisniecia nie dostaniemy wyjazdu
ze stacji.

Jezeli w danej misji nie byto przewidzianych manewrdw na konkretnej stacji nie jest konieczne zgtaszanie
gotowosci do odjazdu.

PRZESTAWIANIE ROZJAZDOW

Na bocznicach, a takze na gtowicy rozjazdowej st. Wili$ od strony Jarkawek, rozjazdy przestawiane sg recznie
przez druzyne pociggowa. Przestawianie odbywa sie klawiszami SHIFT+T lub T. Rozjazdy sterowane w ten
sposdb majg reczng wajche (wyjatkiem sg rozjazdy na stacji Wilis, na gtowicy od strony Jarkawek).



OTWIERANIE BRAM

Na niektérych bocznicach znajduja sie rowniez bramy kolejowe, ktére nalezy otworzyé przed wjazdem na teren
bocznicy, a nastepnie zamkng¢ po wyjezdzie. Sterowanie bramami rowniez odbywa sie odbywa sie klawiszami
SHIFT+T lub T. W celu obstugi bram nalezy zblizy¢ sie kamerg do srodka bramy.

OBStUGA WYKOLEJNIC

Wykolejnice w niektdrych lokalizacjach obstugiwane sg recznie za pomoca klawiszy SHIFT+T i T.

O JANISZEW

Czes$¢ misji rozpoczyna sie w lokomotywowni. Po przestawieniu sobie recznie rozjazdéw podjezdzamy pod
tarcze Tm31, a nastepnie przejezdzamy przez grupe postojowg i zatrzymujemy sie pod tarczg Tm7 (uwaga — jest
to tarcza zwrécona plecami do nas, na wysokosci poczatku sieci trakcyjnej). Po podaniu sygnatu dojezdzamy
do naszego skfadu, podczepiamy sig i wykonujemy prébe hamulca. Po prébie naciskamy SHIFT+1.

O PUSZCZA ORZECHOWSKA

Wijazd na bocznice jednostki wojskowej jest mozliwy tylko z toru, ktorym normalnie ruch odbywa sie w kier.
Janiszewa. W przypadku obstugi od strony st. Janiszew pocigg jest wyprawiany torem lewym. Po dojechaniu
do stacji nalezy przestawic¢ recznie rozjazdy, aby wjecha¢ na bocznice. Predkos¢ maksymalna na bocznicy
20 km/h.

O ORzZECHOWO

WYJAZD NA BOCZNICE BAZY PALIWOWE)J

W celu wyjazdu do bazy paliwowej przy stacji nalezy nacisng¢ SHIFT+3. Wyjazdy odbywajg sie z toréw 6 i 8
po podaniu tarczy manewrowej. Nie ma mozliwosci spychania wagondéw na baze — jedziemy lokomotywa
na czele. Rozjazdy na terenie bocznicy obstugujemy recznie. Brama otwiera sie automatycznie. Predkos¢
maksymalna na bocznicy 20 km/h.

POWROT NA STACJE Z BAZY PALIWOWE)

Wyjazd za brame i jazda torem dojazdowym nie wymaga zezwolenia. Przed wjazdem na stacje nalezy okresli¢
tor, na ktéry chcemy wjechac (inaczej nie dostaniemy tarczy):

e tor 6 —naciskamy SHIFT+6;
e tor 8 — naciskamy SHIFT+8.

Mozliwe jest spychanie wagondw na stacje.

OBLOT SKtADU POCIAGU

Mozliwy po naci$nieciu SHIFT+9. Na gtowicy od strony Janiszewa sygnat do zatrzymania (a nastepnie jazdy)
wyda dyzurny na radiu (kanat 6). Zatrzymanie nastepuje w $rodku trapezu rozjazdowego taczacego dwa tory
gtéwne, w poblizu nastawni. Jezeli nie ustyszymy sygnatu na radiu mozna dojecha¢ do wskaznika WS5,
a nastepnie sprawdzi¢ ustawienie rozjazdow (czy prowadzg na odpowiedni tor). Na gtowicy od strony
Macierzewa jedziemy torem do bazy paliwowej, gdzie zatrzymujemy sie, aby widzie¢ wskazania tarczy Tm1.
Nastepnie czekamy na podanie sygnatu na tarczy.



© MACIERZEWO

WYJAZD NA TOR PRZY RAMPIE ROZLADUNKOWE)J

Mozliwy z toru nr 4 po nacisnieciu SHIFT+2. Wyjazd pod rampe mozliwy jest tylko z lokomotywa na przedzie
sktadu, zaréwno od strony Orzechowa, jak i Catkowa. W przypadku jazdy na gtowicy od strony Catkowa
wyjezdzamy z wagonami w kierunku szlaku i czekamy na sygnat dyzurnego przez radio (kanat 6) do zatrzymania,
ktory nastgpi po dojechaniu w poblize nastawni i po zwolnieniu rozjazdu prowadzacego na tory nr 4 i 6.
Nastepnie oczekujemy sygnatu do ponownego ruszenia. Jezeli go nie ustyszymy mozna sprawdzié¢ ustawienie
rozjazdu.

W przypadku jazdy pod rampe na gtowicy od strony Orzechowa obowigzujg podobne zasady — oczekujemy
na sygnaty przez radio od dyzurnego.

POWROT SPOD RAMPY ROZtADUNKOWE)J

Otrzymanie zgody na powr6t wymaga ponownego nacisniecia SHIFT+2. Powrdt realizowany jest na tor 4
na analogicznych zasadach, jak przejazd pod rampe.

WYJAZD NA BOCZNICE ELEKTROWNI

Dostepny z toru 4 po naci$nieciu SHIFT+3. Mozliwe zepchniecie wagondw na elektrownie. Wyjazd nastepuje
na tor najblizszy placowi roztadunkowemu w elektrowni. Brama otwiera sie automatycznie. Rozjazdy w gtebi
elektrowni nalezy przestawiac recznie. Predko$¢ maksymalna na bocznicy 20 km/h.

POWROT Z BOCZNICY ELEKTROWNI

W celu wyjechania z bocznicy elektrowni najpierw nalezy wybrac tor, na ktéry chcemy wyjechac:

e tor 4 —naciskamy SHIFT+4;
e tor 6 (przy rampie) — naciskamy SHIFT+6.

Przy jezdzie na tor 6 i zatrzymaniu sie pod ktdrejs z tarcz automatycznie dostaniemy wyjazd dalej na tor 4.
Mozliwe jest wypchanie wagondw z terenu elektrowni.

OBLOT SKLADU POCIAGU

W celu objechania sktadu nalezy nacisng¢ SHIFT+9. Domyslnie oblot jest realizowany przez tor 6, jezeli tor ten
jest zajety wykorzystany zostanie tor 2. Przy rozpoczeciu oblotu od strony Catkowa wyjezdzamy na tor
w poblizu nastawni i czekamy na sygnat zatrzymania od dyzurnego na radiu (kanat 6). Nastepnie czekamy
na sygnat mozliwosci jazdy. Jezeli nie ustyszymy sygnatu nalezy sprawdzi¢ utozenie rozjazdow. Na gtowicy
od strony Macierzewa obowigzujg te same zasady.

O PASZKI WIELKIE

WYJAZD NA PLAC tADUNKOWY

W celu wyjazdu na tor przy placu tadunkowym naciskamy SHIFT+2. Jezeli ruszamy spod semafor w kier.
Catkowa czekamy na zamkniecie przejazdu i sygnat na radiu od dyzurnego (kanat 6), ktéry poinformuje nas,
ze mozna jechal. Nastepnie wyjezdzamy za ostatni rozjazd (dyzurny poinformuje nas o koniecznosci
zatrzymania) i czekamy na kolejny sygnat o mozliwosci jazdy z powrotem. Jezeli nie ustyszymy sygnatu nalezy
sprawdzic¢ utozenie rozjazdow.

Przejazd na tor na placu tadunkowym jest mozliwy réwniez z gtowicy od strony Macierzewa, jednak ze wzgledu
na uktad torowy opcja ta jest mozliwa tylko dla lokomotywy luzem. W takim przypadku czekamy na sygnat



przez radio od dyzurnego i wyjezdzamy za rozjazd. Dyzurny poinstruuje nas kiedy sie zatrzymac, a nastepnie
kiedy ruszyé. Przejezdzamy sgsiednim torem na gtowice od strony Catkowa, stajemy pod semaforem, czekamy
na zamkniecie przejazdu isygnat przez radio, ze mozemy jechaé. Nastepnie wyjezdzamy za ostatni rozjazd
(dyzurny poinformuje nas o koniecznosci zatrzymania) i czekamy na kolejny sygnat o mozliwosci jazdy
z powrotem. Jezeli nie ustyszymy sygnatu nalezy sprawdzi¢ utozenie rozjazdéw.

POWROT Z PLACU tADUNKOWEGO

Wyjechanie z placu tadunkowego nastepuje po nacisnieciu SHIFT+2. W zaleznosci od tego, skad ruszaliSmy
(z toru 1 czy 2) wracamy na ten sam tor. Po podaniu tarczy nalezy wyjechac za odpowiedni rozjazd i oczekiwac
sygnatu przez radio od dyzurnego. Na kolejng informacje podang przez radio mozemy wjecha¢ na odpowiedni
tor.

OBLOT SKtADU POCIAGU

W przypadku odbierania wagondéw z placu tadunkowego, po dojechaniu do sktadu na torze 2 w celu kontynuacji
jazdy w kierunku Macierzewa konieczny jest oblot sktadu. W takiej sytuacji naciskamy SHIFT+9 i postepujemy
wedtug instrukcji dyzurnego na radiu (kanat 6). Po zamknieciu przejazdu i otrzymaniu polecenia radiowego
wyjezdzamy za przejazd kolejowy, tam dyzurny nas zatrzyma i poinformuje, kiedy mozemy zaczg¢ wracacd.
Nastepnie stajemy pod semaforem D i znowu czekamy na sygnat od dyzurnego. Wyjezdzamy za rozjazd,
zatrzymujemy sie i czekamy na sygnat przez radio o mozliwosci dalszej jazdy.

O catkowo

WYJAZD NA TOR PRZY RAMPIE ROZLADUNKOWE)J

Wymaga nacisniecia SHIFT+2. Manewr mozliwy tylko z toru 3, na gtowicy od strony Wilisia, z lokomotywg
na czole sktadu manewrowego. Gdy dyzurny poinformuje nas o mozliwosci jazdy przez radio (kanat 6),
wyjezdzamy za ostatni rozjazd w stacji (dyzurny poinformuje nas o mozliwosci zatrzymania). Nastepnie
ponownie przez radio otrzymamy komende umozliwiajgcg kontynuacje jazdy i wepchniecie sktadu na tor przy
rampie.

POWROT SPOD RAMPY ROZtADUNKOWEJ

Mozliwy po nacisnieciu SHIFT+2. Powrot nastepuje na tor 3 w analogiczny sposob, jak przy jezdzie pod rampe.

WYJAZD DO TARTAKU

Naciskamy SHIFT+3 i czekamy na sygnat przez radio (kanat 6) umozliwiajgcy jazde na tor wyciggowy (dtugos¢
ok. 110 m). Aby wjechaé¢ na bocznice tartaku nalezy recznie przestawi¢ rozjazd na boczny tor. Predkosc¢
maksymalna na bocznicy 20 km/h.

POWROT Z TARTAKU

Nie wymaga naciskania zadnych dodatkowych klawiszy. Po prostu wracamy na tor wyciggowy, przestawiamy
rozjazd za nami i wjezdzamy na tor 3.

OBLOT SKtADU POCIAGU

Mozliwy po nacisnieciu SHIFT+9, dostepny z obu stron stacji. Oblot nastepuje przez tor 1. Po ustyszeniu
informacji od dyzurnego na radiu (kanat 6) mijamy semafor i wyjezdzamy za ostatni rozjazd stacji (dyzurny nas
zatrzyma przez radio), nastepnie czekamy na sygnat o mozliwosci dalszej jazdy. Analogicznie postepujemy
na drugiej gtowicy — czekamy pod semaforem na sygnat przez radio i wyjezdzamy za rozjazdy.



O ws

OGOLNE ZASADY MANEWROWANIA

Na stacji Wili$ zestawiane i rozrzgdzane sg pociagi towarowe, co wymaga przejazdow na okreslone tory czesci
towarowej stacji z wagonami lub luzem. Pociggi towarowe koriczgce bieg na stacji wjezdzajg najczesciej na tor
nr 4, gdzie zatrzymujg sie pod semaforem wyjazdowym w kier. Jarkawek. Po kilku minutach postoju w tym
miejscu dyzurny poda nam tarcze manewrowg. W zaleznosci od dalszych planéw mozemy wtedy wyjechac
za przejazd z wagonami lub bez. Nastepnie przestawiamy sobie recznie rozjazdy tak, aby wjechac
na odpowiedni tor (4, 6 lub 8). W przypadku jazdy na tor 8 (np. z wagonami na plac tadunkowy) nalezy réwniez
otworzy¢ wykolejnice. Mozemy ponawiac takie przejazdy miedzy torami 4, 6 i 8 dowolng ilo$¢ razy — ilekro¢
podjedziemy do tarczy manewrowej dyzurny nam j3 poda, droge powrotu natomiast na okreslony tor
uktadamy juz sobie sami.

Inaczej jest w przypadku manewrdw na gtowicy od strony Catkowa. Wszystkie czynnosci wykonuje tam dyzurny
ruchu, musimy go jedynie poinformowaé, co chcemy zrobi¢. Wszelkie wyjazdy s3 mozliwe jedynie z toréw nr 4
i 6. Mamy do wyboru:

e wyjechad na grupe bocznic w poblizu stacji — naciskamy SHIFT+2;

e wyjechac na bocznice szlakowa jednostki wojskowej — naciskamy SHIFT+3;
e przejechac na tor stacyjny nr 4 — naciskamy SHIFT+4;

e wyjechad na bocznice bazy drogowej — naciskamy SHIFT+5;

e przejechac na tor stacyjny nr 6 — naciskamy SHIFT+6;

e przejechac na tor stacyjny nr 7 przy magazynie — naciskamy SHIFT+7.

Manewry na tej gtowicy odbywajg sie na tarcze manewrowe, w przypadku koniecznosci zmiany kierunku
nastepuje to na torze wyciggowym za przejazdem.

Szczegotowy opis poszczegdlnych mozliwosci wyjazdu w kolejnych sekcjach.

WYJAZD NA GRUPE BOCZNIC PRZY STACIJI

Wymaga nacisniecia SHIFT+2, wyjazd jest dostepny z toréw 4, 6 i 7 (tor przy magazynie, najblizszy budynkowi
dworca). Jedziemy po pojawieniu sie sygnatu zezwalajgcego na manewry na tarczy manewrowej. Rozjazdy
w obrebie bocznicy sg przestawiane recznie. Rowniez bramy nalezy otwierac recznie. Predko$s¢ maksymalna
na bocznicy 20 km/h.

POWROT Z GRUPY BOCZNIC PRZY STACIJI

W celu otrzymania wjazdu na stacje nalezy wybrac tor, na ktéry chcemy wjechac:

e tor 4 —naciskamy SHIFT+4;
e  tor 6 —naciskamy SHIFT+6;
e tor 7 —naciskamy SHIFT+7.

WYJAZD NA BOCZNICE SZLAKOWA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ

Wymaga nacisniecia SHIFT+3. Wyjazd jest mozliwy z toréw stacyjnych 4 i 6, przy czym ze wzgledu na jazde
po szlaku nie ma mozliwosci spychania wagondw. Uzyskanie wyjazdu moze wigza¢ sie z dtuzszym
oczekiwaniem, az szlak zostanie zwolniony przez inny pocigg. Po otrzymaniu sygnatu na semaforze wyjezdzamy
z Wilisia i jedziemy na zamknietg stacje Wili$ Poligon. Aby wjechaé¢ na bocznice wojskowg nalezy recznie
przestawic rozjazdy i otworzy¢ wykolejnice. Predkos¢ maksymalna na bocznicy 20 km/h.



POWROT Z BOCZNICY SZLAKOWEJ JEDNOSTKI WOJSKOWE)

Po zjechaniu z rozjazdéw stacji Wili$ Poligon nalezy zamkna¢ wykolejnice oraz utozy¢ rozjazdy w potozeniu
zasadniczym (na wprost). W celu uzyskania wjazdu na stacje Wilis nalezy wczesniej wybrac tor, na ktéry chcemy
wjechac:

e tor 4 —naciskamy SHIFT+4;
e tor 6 —naciskamy SHIFT+6.

Mozliwe jest spychanie wagondéw na stacje.

WYJAZD DO BAZY DROGOWEJ

Aby wyjechaé na bocznice bazy drogowej zarzadcy infrastruktury nalezy nacisngé¢ SHIFT+5. Wyjazd jest mozliwy
ztoréw 4, 6 i 7. Predkos¢ maksymalna na bocznicy 20 km/h.

POWROT Z BAZY DROGOWE)

Aby wrdci¢ z bocznicy bazy drogowej na stacje Wili$ nalezy dojecha¢ do tarczy manewrowej i wybraé tor,
na ktory chcemy wjechac:

e tor 4 —naciskamy SHIFT+4;
e tor 6 —naciskamy SHIFT+6;
e tor 7—naciskamy SHIFT+7.

WYJAZD NA TOR PRZY MAGAZYNIE

Tor 7 przy magazynie stacyjnym jest uzywany jako miejsce postoju lokomotyw lub odstawiania wagonow.
W celu wjechania na ten tor nalezy nacisng¢ SHIFT+7. Wjazd jest mozliwy z toréw 4 i 6 oraz z bocznicy bazy
drogowej i grupy bocznic przy stacji. W przypadku jazdy z toréw 4 i 6 najpierw wjezdzamy na tor wyciggowy
za przejazdem, a nastepnie jedziemy na tor 7 przy magazynie.

POWROT Z TORU PRZY MAGAZYNIE

W zaleznosci od miejsca, w ktére chcemy sie dostac nalezy nacisng¢ nastepujace klawisze:

e  grupa bocznic przy stacji — naciskamy SHIFT+2;
e tor 4 —naciskamy SHIFT+4;
e bocznica bazy drogowej — naciskamy SHIFT+5;
e  tor 6 —naciskamy SHIFT+6.

OBLOT SKLADU POCIAGU

Nie ma dedykowanej kombinacji klawiszy umozliwiajgcej wykonanie oblotu pociggu, natomiast jest to mozliwe
z wykorzystaniem funkcji opisanych w sekcji ,Manewrowanie na torach stacyjnych 4, 6 i 8”. Wystarczy
przejechaé¢ na tor 4 lub 6 (w zaleznosci od tego, ktéry jest wolny), przejecha¢ na drugg strone stacji
i przemanewrowac odpowiednio na to zajety przez nas pocigg. Nie ma mozliwosci wykonania oblotu przez tor 8

(przy placu).



O PODSUMOWANIE KLAWISZOLOGII

W tabeli ponizej zestawiono znaczenie poszczegdlnych klawiszy funkcyjnych SHIFT+1 do SHIFT+9 na poszczegdlnych stacjach:

Stacje
Klawisz
Orzechowo Macierzewo Paszki Wielkie Catkowo Wilis
SHIFT+1 wyjazd ze stacji (jezeli odbywaty sie na niej manewry)
SHIFT+2 - wyjazd na tor przy rampie wyjazd na tor przy placu wyjazd na tor przy rampie wyjazd na grupe bocznic
SHIFT+3 wyjazd do bazy paliwowe;j wyjazd do elektrowni - wyjazd do tartaku wyjazd na poligon
SHIFT+4 - powrét z elektrowni na tor 4 - = jazda na tor 4
SHIFT+5 - - - - wyjazd do bazy drogowej
SHIFT+6 5 li j
* powrét z bazy paliwowej powrét z elektrowni na tor 6 - = jazda na tor 6

na tor 6
SHIFT+7 - - - - jazda na tor 7
SHIFT+8 powrdt z bazy paliwowej i ) _ :

na tor 8
SHIFT+9 oblot sktadu pociggu -




