Wagon pasazerski
111 Ag

Wagon typu 111Ag przeznaczony jest do przewozu pasazerow w 10 przedziatach
8-osobowych.

Wyposazenie przedziatébw pasazerskich oraz wytrzymato$¢ konstrukcji nosnych sa
zgodne z kartg UIC 567-1.

Pudto i ostoja wagonu wykonane sg ze stali weglowych i niskostopowych.

Wézki typu 4ANc umozliwiajg spokojng jazde wagonu przy predkosci do 160 km/h.
Hamulec klockowy duzej mocy systemu Oerlikon wyposazony jest w urzgdzenie
przeciwposlizgowe.

Zderzaki wagonu o zdolno$ci sprezystego przenoszenia nacisku do 390 kN (39T) sa
ze sprezynami pier§cieniowymi.

Sprzeg Srubowy posiada wytrzymatoéé 850 kN (85 T) i moze byé¢ w przysztosci za-
mieniony na sprzeg automatyczny UIC-OSZD.

Instalacja wodna zasilana jest z dwu oddzielnych zbiornikéw o pojemnos$ci 500 dm3
() kazdy.

Ogrzewanie konwekcyjne zasilane moze by¢ parg wodng lub energig elektryczng
WN o napigciach zgodnych z przepisami UIC.

Pradnica pradu statlego o mocy 4,5 kW zasila o$wietlenie i taduje baterie akumulato-
row o pojemnosci 500 Ah i napigciu 24 V.

Przedzialy pasazerskie i korytarz o$wietlane sq lampami $wietlowkowymi.

Wagon wyposazony jest w urzadzenie rozgloszeniowe: urzadzenia do zdalnego za-
mykania drzwi i sterowania o$wietleniem zgodne z przepisami UIC.



Wagon moze by¢ wyposazony w ogrzewanie nawiewne i pradnice pradu prze-
miennego.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

szerokos$¢ toru 1435 mm
skrajnia UIC 505-1
masa wiasna “ 39500 kg
obcigzenie dopuszczalne 128 kN (12,8 T)
diugo$é ze zderzakami 24500 mm
minimalny promien tuku 150 mm
hamulec OR-OQerlikon
typ wobzka 4 ANc
predkos$¢ konstrukcyjna 160 km/h

ilo§¢ miejsc siedzgcych 80

napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 24 V =




Wagon pasazerski

112 Ag
Wagon typu 112Ag przeznaczony jest do przewozu pasazerow w ruchu miedzynaro-
dowym w 9 przedziatach 6-osobowych
Rozplanowanie i wyposazenie wagonu oraz wytrzymatos$¢ konstrukcji nosnych sg
zgodnie z kartg UIC 567-1.
Pudto i ostoja wagonu wykonane s3 ze stali weglowej i niskostopowe;
Wozki typu 4ANc umozliwiaja spokojng jazde wagonu przy szybkosci do 160 km/h
Hamulec klockowy duzej mocy systemu Oerlikon wyposazony jest w urzadzenie
przeciwposlizgowe.
Zderzaki ze sprezynami pierscieniowymi posiadaja zdolnos$¢ sprezystego przenoszenia
nacisku do 320 kN (32 T).
Sprzeg $rubowy posiada wytrzymatos¢ 850 kN (85 T). Moze by¢ on w przyszto$ci
zamieniony na sprzeg automatyczny wg UlC-0SzD.
Ogrzewanie wagonu moze byc¢ parowo-konwekcyjne, niskoprezne lub elektryczne
o napieciach zgodnych z przepisami UIC
Instalacja wodna zasilana jest z dwu oddzielnych zbiornikéw o pojemnoéci 400 dm*
(1) kazdy.
Wentylacja wagonu jest statyczna — wyciggow«
Pradnica pradu statego o mocy 4,6 kW zasila o$wietlenie i1 taduje baterie akumulato
row o pojemnosci 500 Ah i napieciu 24 V.
Oswietlenie wagonu jest swietlbwkowe.



Wagon posiada urzgdzenia rozgtoszeniowe zgodne z przepisami UIC 440 oraz insta-
lacje zdalnego sterowania o$wietleniem i centralnego zamykania drzwi bocznych.

Wagon moze byé wyposazony w ogrzewanie nawiewne i prgdnice pradu przemien-
nego.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

szeroko$¢ toru 1435 mm
skrajnia UIC 505

masa wiasna 39 000 kg
obcigzenie dopuszczalne 105 kN (10,56 T)
dtugosé ze zderzakami 24 500 mm
minimalny promien tuku 150 m

hamulec OR-Qerlikon

typ wozka 4ANC

predkosé konstrukcyjna 160 km/h

ilo§¢ miejsc do siedzenia 54

napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 24 V =




110 Ab
Wagon z miejscami do lezenia 110 Ac
117 A

Wagon przeznaczony jest do przewozu pasazerOw w ruchu miedzynarodowym na
linlach normalnotorowych. '

Whnetrze wagonu sktada sie z: 9 przedziatow kl. 2 po 8 miejsc do siedzenia lub po

6 miejsc do lezenia, 1 przedziatu stuzbowego z 1 miejscem do siedzenia, 2 przedzia-

téw ustepowych po jednym na kazdym koncu wagonu, 3 przedziatow umywalni —

dwa po stronie hamulca recznego i jeden po stronie przeciwnej hamulca recznego.

Wyposazenie przedziatdbw pasazerskich oraz wytrzymatosc¢ konstrukcji nosnych sa

zgodne z kartg UIC 567-1.

Pudlo i ostoja wagonu wykonane sa ze stali weglowych niskostopowych.

. Wozki typu 4ANc umozliwiajg predkosc jazdy do 160 km/h. '

" Hamulec klockowy duzej mocy systemu Oerlikon jest wyposazony w urzadzenia
przeciwposlizgowe. Zderzaki wagonu o zdolnosci sprezystego przejmowania nacisku
390 kN (39 T) sg ze sprezynami pierscieniowymi. Sprzeg srubowy o wytrzymatosci
850 kN (85 T) moze by¢ w przyszioSci zamieniony na sprzeg automatyczny wg
UIC-0SZD.

" Instalacja wodna zasilana jest z dwoch oddzielnych zbiornikow o pojemnos$ci 500 dm?
(1) kazdy.

Ogrzewanie konwekcyjne zasilane moze byC parg wodng lub energiag elektryczng
WN o napieciach zgodnych z przepisami UIC.

Wentylacja wagonu jest wyciaggowa przy pomocy statycznych wywietrznikbw ssgcych.
Przedziat stuzbowy posiada wentylacje statyczng i wymuszong. 4
Wyposazenie przedziatu stuzbowego stanowig: kuchenka gazowa zasilana gazem
ptynnym, szafa chtodnicza, zlewozmywak.
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Instalacja elektryczna wagonu zasilana jest prgdnica o mocy 4,5 kW. Pradnica ta
stuzy rébwniez do tadowania baterii akumulatorow o pojemnoéci 500 Ah i napigciu
24 V. Zasadniczo pomieszczenia wagonu o$wietlane sq lampami $wietlowkowymi
zasilanymi z indywidualnych przeksztattnikéw tranzystorowych. Wagon posiada
urzgdzenia rozgtoszeniowe oraz urzgdzenia do zdalnego sterowania zamknigciem
drzwi i o$wietleniem zgodne z kartg UIC 440.

Wagon moze by¢ wyposazony w ogrzewanie nawiewne i pradnice pradu prze-
miennego. Wagon w wersji 110 Ab moze by¢ wykonany z ogrzewaniem wodnym z in-
dywidualnego kotta weglowego zasilanego tez parg wodnag.

Wagon ten moze by¢ uzywany na liniach szerokotorowych i normalnotorowych,
posiada wiec dodatkowe wymienne wozki szerokotorowe i wymienny sprzeg auto-
matyczny SA3.

Wagon byt produkowany w wersji 117A z ogrzewaniem wodnym konwekcyjnym
pracujgcym samoczynnie, zasilanym z nagrzewnicy parowoelektrycznej (wielona-
pieciowej) umieszczonej pod wagonem.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

szeroko$¢ toru — wagon- 110Ac, 117A 1435 mm
szeroko$¢ toru — wagon 110Ab 1435/1524 mm
skrajnia UIC 505-1
masa wtasna 43 000 kg
maksymalne obcigzenie 116,8 kN (11,68 T)
dtugos$¢ ze zderzakami 24 500 mm
minimalny promien tuku 150 m
hamulec OR-Oerlikon
typ wozka — wagon 110Ac, 117A 4ANc

typ wozka — wagon 110ADb 7ANh/7ASh
predko$¢ konstrukcyjna 160 km/h

ilos¢ miejsc siedzgcych 72+1

ilo§¢ miejsc lezacych 54

napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 24/30 V =




Wagon z miejscami do lezenia
123 A

Wagon typu 123A przeznaczony jest do przewozu pasazerdbw w ruchu dalekobieznym
na liniach normalnotorowych.

Whnetrze wagonu sklada sie z 5 przedziatow kl. 2 (po 8 miejsc siedzacych lub 6 miejsc
lezacych), z 4 przedziatéw kl. 1 (po 6 miejsc siedzacych lub 4 miejsca lezace), prze-
dziatu stuzbowego z 1 miejscem siedzacym, 2 przedziatéw ustepowych i 3 przedzia-
téw umywalni.

Wytrzymato$¢ konstrukcji oraz wyposazenie .przedziatobw pasazerskich sg zgodne
z kartg UIC 567-1.

Pudio i ostoja wagonu sgq wykonane ze stali weglowej i niskostopowe;j.

Wozki typu 4ANc umozliwiajg predkos$é jazdy do 160 km/h.

Hamulec klockowy duzej mocy systemu Oerlikon wyposazony jest w urzadzenia
przeciwposlizgowe. Zderzaki wagonu o zdolno$ci sprezystego przejmowania nacisku
390 kN (39 T) sa ze sprezynami pierscieniowymi.

Sprzeg Srubowy o wytrzymatosci 850 kN (85 T) moze by¢ w przysztosci zamieniony
na sprzeg automatyczny wg UIC-OSZD.

Instalacja wodna zasilana jest z dwoch oddzielnych zbiornikdw o pojemnosci
500 dm3 (I) kazdy. :

Ogrzewanie elektryczne, konwekcyjne zasilane jest napieciem 380/220 V — 50 Hz.
Wentylacja wyciggowa przy pomocy statycznych wywietrznikdOw ssacych. )
Instalacja elektryczna zasilana jest z pradnicy pradu przemiennego o mocy 4,5 kW,
ktora stuzy tez do tadowania baterii akumulatoréw kwasowych o pojemnoéci 400 Ah
i napieciu 24 V.




Wagon wyposazony jest w urzadzenie rozgltoszeniowe, urzadzenie do zdalnego za-
mykania drzwi i sterowania o$wietleniem zgodnie z przepisami UIC. Wagon moze
by¢ wyposazony w ogrzewanie nawiewne.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

szerokos$¢ toru 1435 mm
skrajnia UIC 505-1
masa wiasna 39 000 kg (39 1)
obcigzenie dopuszczalne 102 kN (10,2 T)
dtugos$¢ ze zderzakami 24 500 mm
minimalny promien tuku toru 150 m
typ wozka 4ANc
predko$¢ konstrukcyjna 160 km/h
ilo$¢ miejsc siedzgcych kl. 1 24
kl. 2 40

ilos¢ miejsc lezacych kl. 1 16

kl. 2 30

napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 24V =




Wagon pasazerski
104 Af

Wagon typu 104Af przeznaczony jest do przewozu pasazerdéw w ruchu miedzynaro-
dowym w czterech szeScioosobowych przedziatach kl. 1 i pieciu oSmioosobowych
przedziatach kl. 2.

Rozplanowanie i wyposazenie wagonu oraz wytrzymatoéé konstrukcji nosnych sg
zgodne z kartg UIC 567-1.

Pudto i ostoja wagonu wykonane sg ze stali weglowe;j i niskostopowe;j.

Wozki typu 4ANc umozliwiajg spokojng jazde wagonu przy predkosci do 160 km/h.
Hamulec klockowy systemu Oerlikon wyposazony jest w urzgdzenie przeciwpo-
slizgowe.

Zderzaki wagonu o zdolnosm sprezystego przenoszenia nacisku do 390 kN (39 T)
s ze sprezynami pierécieniowymi.

Sprzeg Srubowy o wytrzymatosci 850 kN (85 T) moze by¢ w przysztosci zamlenlony
na sprzeg automatyczny wg UIC-OSZD.

Instalacja wodna zasilana jest z dwéch oddzielnych zbiornikéw o pojemnosci 500 dm3
(1) kazdy.

Ogrzewanie jest parowe konwekcyjne lub energia elektryczng o napigciach zgod-
nych z przepisami UIC.

Pradnica pradu stafego 0 mocy 4,5 kW zasila o$wietlenie i taduje baterie akumulato-
row o pojemnosci 500 Ah i napieciu 24 V.

Przedziaty pasazerskie i korytarz o$wietlane sg lampami Swietlowkowymi zasilanymi
z indywidualnych przeksztattnikow tranzystorowych.

Wagon posiada urzadzenie rozgtoszeniowe oraz urzadzenia zdalnego sterowania
zamknigciem drzwi i o$wietleniem zgodne z przepisami karty UIC.

- Wagon moze by¢ wyposazony w ogrzewanie nawiewne i pradnice pradu przemien-

nego.



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

szerokos$¢ toru 1435 mm
skrajnia UIC 505
masa wiasna 39 000 kg
obcigzenie dopuszczalne 116,8 kN (11,68 T)
dlugos¢ ze zderzakami 24 500 mm
minimalny promien tuku 150 m
hamulec : "OR-OQOerlikon
typ wozka 4ANc _
predkos¢ konstrukcyjna 160 km/h
ilo$¢ miejsc do siedzenia kl. 1 , 24

kl. 2 40

napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 24/30 V =




Wagon pasazerski z bufetem 113 A
| 124 A

Wagon przeznaczony jest do przewozu pasazerdw w trzech przedziatach o$miooso-
bowych kl. 2 w ruchu mledzynarodowym oraz obstugi bufetowej catego sktadu
pociggu.

Wyposazenie przedziatbw pasazerskich oraz wytrzymato$é konstrukcji no$nych sg
zgodnie z kartg UIC 567-1.

Pudto i ostoja wagonu wykonane sg ze stali weglowych i niskostopowych.

Woézki typu 4ANc umozliwiajg spokojng jazde wagonu przy szybkosci do 160 km/h.
Hamulec klockowy duzej mocy systemu Oerlikon wyposazony jest w urzadzenia
przeciwposlizgowe.

Zderzaki wagonu o zdolno$ci sprezystego przejmowania nacisku 390 kN (39 T) sg
ze sprezynami pierScieniowymi. Sprzeg $rubowy o wytrzymatoéci 850 kN (85 T)
moze by¢ w przyszto$ci zamieniony na sprzeg automatyczny wg UIC-OSZD.
Instalacja wodna zasilana jest z dwoéch oddzielnych zbiornikéw o pojemnosci
500 dm3 (1) kazdy.

Ogrzewanie konwekcyjne zasilane moze byé parag wodng lub energig elektryczng
WN o napieciach zgodnych z przepisami UIC.

Wentylacja jest typu: w przedziatach pasazerskich wyciggowa statyczna, w sali ja-
dalnej nawiewna mechaniczna i wymagowa statyczna, w kuchni wyciggowa sta-
tyczna i mechaniczna.

Wagon posiada przedziat stuzbowy wyposazony w 3 miejsca kuszetkowe.

Pradnica pradu statego o mocy 4,5 kW stuzy do zasilania wszystkich odbiorow w wa-
gonie jak rowniez fadowania baterii akumulatorébw kwasowych o pojemnoéci 500 Ah
i napieciu 24 V. Zasadnicze pomieszczenia wagonu oéwietlone sa lampami $wietldw-
kowymi zasilanymi z indywidualnych przeksztattnikow tranzystorowych.

Wagon wyposazony ‘jest w urzadzenia rozgtoszeniowe zgodne z przepisami karty
UIC 440.




Wyposazenie specjalne cze$ci bufetowej wagonu stanowia: szafy chtodnicze o po-
jemnosci 2x400 dm3, 2 butle z gazem propan-butan, bemar gazowy do podgrze-
wania potraw, kuchenka gazowa, gazowy podgrzewacz wody, szafki, zlewozmywak.
Wagon budowany byt réwniez w wersji oznaczonej symbolem 124A.

Zasadnicze r6znice to zastosowanie:

— ogrzewania wylgcznie elektrycznego na napiecie 380/220 V — 50 Hz

— pradnicy pradu zmiennego o0 mocy 6 kW

— gazowego ekspresu do parzenia kawy

— taboretéw barowych w wolnych miejscach przy stole

— sterylizatora ultrafioletowego wody.

Wagony mogg byé wyposazone w urzgdzenia zdalnego zamykania drzwi i sterowa-
nia oSwietleniem.

Wagony moga by¢ wyposazone w ogrzewanie nawiewne i pradnice pradu prze-
miennego.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

szerokos$¢ toru 1435 mm
skrajnia UIC 505-1

masa wilasna wagonu 39500 kg
obcigzenie dopuszczalne 114 kN (11,4 T)
dtugos¢ ze zderzakami 24 500 mm
minimalny promien tuku toru 150 m

hamulec OR-Oerlikon
typ wozka 4ANCc

predkos$¢ konstrukcyjna 160 km/h

ilo§¢ miejsc siedzgcych 24

napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 24/30 V =




Wagon pasazerski
909 A

Wagon 4-osiowy z ogrzewaniem wodnym przeznaczony jest do ruchu dalekobiez-
nego na sieci kolei ZSRR. Stuzy do transportu osobowego. Konstrukcja wnetrza
umozliwia przystosowanie wagonu jako sypialny. Posiada 9 otwartych przedziatow
osobowych, 2 przedzialy z jednym miejscem do siedzenia i dwoma do spania dla
obstugi, dwa przedzialy ustepowe, przedzial kottowy i pomieszczenie gospodarcze
z zabudowanym samowarem i chlodziarkg wody pitnej. :

Wagoh wyposazony jest w indywidualne konwekcyjno-nawiewne ogrzewanie od
pieca weglowego. ‘

Oswietlenie podstawowe — fluorescencyjne zasilane jest z przeksztattnikow indywi-
dualnych. Oséwietlenie zastgpcze (nocne) jest zarowe. Wentylacja nawiewna stero-
wana jest recznie lub automatycznie. Wagon posiada instalacje wody cieptej i zimnej
o pojemnosci ok. 1000 dm?3 (I). Instalacja elektryczna wagonu zasilana jest z pradnicy
4 5 kW, 65V iz baterii akumulatorow kwasowych o pojemnosci 370 +400 Ah. Dodat-
kowo wagon wyposazony jest w instalacje glosnikowa, sygnalizacje przegrzania
maznic, luzu hamulca, poziomu wody w zbiornikach, potgczenie do magistrali WN
gniazda wtykdéw maszynek do golenia i dwa przeno$ne t6zeczka dzieciece.



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Szerokos¢ toru
Skrajnia
Maksymalna predko$é
Minimalny promien skretu
Masa wagonu w stanie stuzbowym
llo$¢ miejsc
— do siedzenia
— do spania
Typ hamulca ’
Urzadzenia zderzakowo-pociggowe
Typ wozkow

1524 mm
O-T

160 km/h
150 m

54 000 kg
81

54

elektropneumatyczny
Sprzeg automatyczny CA-3
KWZ-CNJJ




Wagon pasazerski

911 A 912 A

Wagon 4-osiowy z ogrzewaniem wodnym przeznaczony jest do ruchu dalekobieznego
na sieci kolei ZSRR. Stuzy do transportu osobowego. Konstrukcja wnetrza umozliwia
przystosowanie wagonu jako sypialny. Posiada 9 otwartych przedziatow osobowych,
2 przedziaty z jednym miejscem do siedzenia i dwoma do spania dla obsiugl dwa
przedziaty ustgpowe, przedziat kottowy i pomieszczenie gospodarcze z zabudowanym‘ ,
samowarem i chtodziarkg wody pitne;.

Wagon wyposazony jest w indywidualne konwekcyjno nawiewne ogrzewame od
pieca weglowego.

Oswietlenie fluorescencyjne zasilane jest z centralnej przetwornlcy maszynowe.
Oswietlenie zastgpcze (nocne) jest zarovw

Wentylacja nawiewna sterowana jest recznie lub automatycznie.

Wagon posiada instalacje wody cieptej i zimnej o pojemnosci ok. 1000 dm3 (l).
Instalacja elektryczna wagonu zasilana jest z pradnicy 8 kW i bateru akumulatorow
zasadowych, kadmowo-niklowych o pojemnoéci 375 Ah.

Dodatkowo wagon wyposazony jest w instalacje gtosnikowa, sygnalizacje przegrza-
nia maznic hamulca, poziomu wody w zbiornikach, podtaczenie do magistrali WN,
gniazda wtykéw maszynek do golenia i dwa przenosne to6zeczka dzieciece.




CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Szeroko$¢ toru 1524 mm
Skrajnia O-T
Maksymalna predko$¢ wagonu 160 km/h
Minimalny promien skretu 150 m
Masa wagonu w stanie stuzbowym 45 500 kg
llo§¢ miejsc
— do siedzenia ‘ 81
— do lezenia 54
Typ hamulca , elektropneumatyczny
Urzadzenia zderzakowo-pociggowe sprzeg automatyczny CA-3

Typ wozka KWZ-CNJJ typ |




